ICT

Chybova hlaseni akceptora ICT

Plati pro modelové Fady: B XX, P XX, L XX

Cervena LED blika 1x

V B.A. zustala bankovka

Rozeviete akceptor a vyjméte
bankovku

Cervena LED blika 2x

Inhibit (akceptor je v zékazu)

Prepnéte prepinac 5, prip.
zkontrolujte pripojeni k
automatu

Cervena LED blika 3x

Hlavni zavada senzora

1. vhodnym prostredkem

(problém spojeny s CPU) vycistéte senzory
2. kontaktujte servis
Cervena LED blika 3+1x Porucha senzora 1. akceptor neni Uplngé

zavieny
vycistéte senzory
kontaktujte servis

Cervenablika 3+2x

Porucha senzoru zadni klapky
(Hook sensor problem)

PlwN

zkontrolujte zadni
klapku
2. kontaktujte servis

Cervenablika 3+4x

Porucha zadniho senzoru
(Fish sensor problem)

1. Zzkontrolujte akceptor,
piip. odstraite branici
predméty

2. kontaktujte servis

Cervenablika 4x

Porucha senzort zptisobena
nasilnym pokusem o vytazeni
bankovky

1. vycistéte senzory v prip.
ponic¢eni kontaktujte servis

Cervenablika 7x

Porucha motoru

Kontaktujte servis

Nesviti zadna LED

1. preruSené napgeni
2. poskozené napgjeci cast

1.zkontrolujte napajeci kabely
2. kontaktujte servis




